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1. Introduction

Thank you for choosing the USB-Nest converter
(RM-203), it is a revolutionary converter extends from
PC USB port to support all conventional analog game
controllers and in accordance with the rules of the USB
Spec.V1.1 and passed necessary tests stipulated on
USB Specification.

"RM-203" built with a unique 4-mode selectable switch
for maximum compatibility and flexibility,

enables you to convert all of your conventional analog
joysticks to powerful USB joysticks with simply one tough.

2.Package Contents
1.RM-203 (USB-Nest CONVERTER) X1
2.User's Guide X1

5. Set up for RM-203 under Windows OS

Calibrate your gamepad according to the following steps:

A. Select Start on the very left bottom of your Windows screen,
then choose Setting / Control Panel
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3.System Requirement

1.IBM PC 486/586 or Pentium Il compatibles. ce

2.USB Port.

3.USB supported operation system.
Recommend to work under
Windows OS.

B. Select "Game controllers"

4.Installation
1.Plug your 15-PIN D-type connector

C.If your joystick has been properly
to the other side of the RM-203

installed, you will see "

2-axis 4-button joystick w/view finder,rudder
/4-axis, 4-button joystick w/view finder
/4-axis, 4-button joystick

[2-axis ,8-button gamepad "

(Mode will be verified, depends on
mode you choose) and the status

is shown "OK" under the Game
Controllers screen.

Select "Properties" to complete

the calibration for your joystick.

2.Plug RM-203 (USB-Nest converter)
connector to USB Port (PC).

3.The operating system will detect
the new hardware installation
and "Add New Hardware Wizard"
will run automatically.
Please follow the setting steps to
finish the installation.

4.When the installation procedures
are finished, please proceed
calibration and test for your
gamepad.
(Please Refer to 5 Set up for
RM-203 under WIN OS)

D.Click " Calibrate"
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E.When the calibration screen appears,
follow the on screen instructions to
complete the calibration for your
joystick/gamepad.
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All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.




1. Introduction


Merci d'avoir choisi le convertisseur USB-Nest (RM-203). Ce convertisseur permet d'utiliser toutes les manettes analogiques par un port USB 1.1. L'appareil a été testé par rapport aux spécifications de l'USB. 


Pour une meilleure compatibilité et une utilisation plus aisée, le "RM-203" dispose d'un commutateur permettant de choisir entre 4 modes





2. Contenu de l'emballage


1. RM-203 (Convertisseur USB-Nest) x 1


2. Mode d'emploi x 1





3. Système requis


1. Un PC 486/586 ou compatible Pentium II


2. Un Port USB


3. Un système d'exploitation supportant l'USB.





4. Installation


1. Branchez votre manette sur le convertisseur


2. Branchez le convertisseur sur l'ordinateur


3. Votre système d'exploitation va détecter le nouveau périphérique. L'assistant de nouveaux périphériques se lance automatiquement. Suivez les instructions pour terminer l'installation.


4. Quand la procédure est achevée, veuillez calibrer et tester votre manette (voir étape 5)





5. Installation pour le RM-203 sous OS Windows


Calibrez votre manette en suivant les étapes ci-dessous:


A. Cliquez sur "Démarrer" et choisissez dans le menu "Paramètres" le point "Panneau de configuration" 





B. Choisissez "Option de jeu"





C. Si votre manette est  installée correctement vous voyez "2-axis, 4-button joystick w/view finder,rudder/4-axis, 4-button joystick w/view finder/4-axis, 4-button joystick/2-axis, 8-button gamepad"(le mode va être vérifié, dépend du mode que vous choisissez) et le statut affiché est "OK". Cliquez sur "Propriétés"





D. Cliquez sur "Calibrer"





E. Quand la fenêtre de calibration apparaît, suivez les 





instructions pour calibrer votre manette





6. Consignes d'utilisation


Le convertisseur USB-Nest est conçu pour convertir une manette PC classique en périphérique USB. Il contient un commutateur 4 modes.





6-1) Avant de changer de mode


Avant le glisser d'un mode à un autre, veuillez suivre les indications ci-dessous:


A. Branchez votre manette 15 broches sur le convertisseur


B. Glisser sur le mode de votre choix (Mode 1,2,3 ou 4)


C. Branchez le convertisseur sur un port USB de votre ordinateur




















6-2) Changer de mode


A. Utilisez le mode 1 si la manette est une TM-FCS ou compatibles.


Dans ce mode cette manette disposera de toutes les options. 














B. Utilisez le mode 2 pour les manettes CH FLIGHTSTICK PRO ou compatibles.


Dans ce mode cette manette disposera de toutes les options. 




















C. Utilisez le mode 3 si votre manette est une "2-4 axes, 4 boutons".


En activant cette option vous disposerez d'une manette USB. 

















D. Utilisez le mode 4 si votre manette est une "2 axes, 8 boutons".


En activant cette option vous disposerez d'une manette USB. 














10) Enfin, démarrez le logiciel du jeu. Référez vous aux instructions données dans le mode d'emploi du jeu.





9) Retournez dans le menu principal et cliquez sur "OK"





8) Cliquez sur "Tester" et la fenêtre de test apparaît. Veuillez appuyer sur tous les boutons de votre manette puis actionnez le manche pour tester ses mouvements et tournez le PdV vers Haut Droite Bas Gauche. Vérifiez s'ils fonctionnent. Si tout marche correctement, appuyez sur "OK"





7) Cliquez sur "Terminer"





Remarque : Si le commutateur est mis sur mode 3 ou 4, la fonction molette est désactivée. Cette étape de l'installation peut donc être sautée.





Remarque : Si le commutateur est mis sur mode 1,3 ou 4, la fonction palonnier est désactivée. Cette étape de l'installation peut donc être sautée.





6) Calibrez le PdV en appuyant Haut Droite Bas Gauche et Entrée





3) Répétez l'étape 1 et appuyez sur le bouton A





4) Calibrez les caractéristiques max. et min. de la molette d'accélérateur….Appuyez sur le bouton A





1) Réglez la positon centrale de la manette….Appuyez sur "le bouton A"





2) Réglez le champ d'action …. Tournez le manche 2-3 fois et appuyez sur le bouton A





5) Calibrez les caractéristiques max. et min. du palonnier….Appuyez sur A  








